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AVIS
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions contenues

dans ce manuel ,  car  e l les vous fourn i ront  des in format ions
importantes pour installer, util iser et entretenir votre appareil de

façon correcte et en toute sécurité,
Cet appareil est conforme aux directives CEE :
- 73t23lCEÊ. du 19 février 1973 (Basse tension) et

f 6 modifications successives ;-  -  -  8 9 / 3 3 6 / c E E  d u  3  m a i  1 9 8 9  ( c o m p a t i b i l i t é

électromagnétique) et modifications successives.
- Déballez l'appareil avec soin.
- Énsuite, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le
transDort, En cas de doute, adressez-vous à un professionnel
qualifié.

- Le lave-vaisselle doit être utilisé exclusivement par des adultes'
pour laver de la vaisselle et des ustensiles de cuisson.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants
ou des personnes handicapées sans qu'une surveillance soit
assurée.

- ll est recommandé de tenir les jeunes enfants sous contrÔle,
afin d'éviter qu'ils ne jouent avec le lave-vaisselle

- Conservez les détergents hors de portée des enfants. Tenez
les enfants à l'écart du lave-vaisselle lorsque celui-ci est ouvert

- Cet appareil ne peut être installé en extérieur, même si la zone
est protégée par un toit. l l est également très dangereux de
I'exposer à la pluie et aux éléments atmosphériques.

- Ne touchez en aucun cas la résistance pendant ou après un
cycle de lavage.

- Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez jamais sur la porte du
lave-vaisselle, car l 'apparêil pourrait basculer.

- Si le lave-vaisselle ne fonctionne pas, termez le robinet d'arrivée

d'eau et débranchez l'appareil. Puis, consultez le chapitre intitulé
"Diagnostic rapide". Si ne pouvez résoudre le problème par vous-

même,adressez'vous à un Service Après-vente.
- Les réoarations doivent être réalisées exclusivement par du per

sonnel sDécialisé.
- Pour la mise au rebut, rendez les appareils inutilisables en

sectionnant le câble d'alimentation et en démontant le verrou de

la porte.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé

par un câble spécial ou de montage disponible auprès du fabricant

ou du Service Après-vente.
- La prise du secteur doit toujours être accessible, même après que

l'appareil a été installé.
- Règles essentielles qu'il convient d'observer au moment d'util iser

I'aDDareil :
* Ne touchez jamais le lave-vaisselle lorsque vous êtes pieds nus

ou lorsoue vos mains ou vos pieds sonl mouillés ;
. L'util isation de rallonges et de prises multiples est à proscrire;
* Au cours de l'installation, assurez-vous que le cordon d'alimentation

n'est pâs plié ou écrasé de façon excessive, ce qui pourrait être

dangereux;
- Si I'appareil ne fonctionne pas correctement ou si I'entretien doit

être effectué, débranchez I'appareil.
Afin de garantir l 'EFFICACITÉ et la SÉcURlTÉ de I'appareil, nous

vous conseillons:
- de toujours vous adresser à un Service Après-vente agréé par le

fabricant.
- de toujours utiliser des pièces détachées d'origine
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Bouton MARCHE-ABRET

Voyant MARCHE.ABRÊT

lndicateur du niveau de sel

Poignée d'ouverture de la Porte

Manette de sélection des programmes

Bouton "Éco"
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A Panier sutÉ.|êur

B Réglage hauteur pani6r

C Bras d'aspersion supérleur

D Panler inféri€ur

E Flltre lavage

F Bras d'aspersion Inférleur

G Dlstributeur produits de lavage êt

H Bouchon distrlbuteur de sel

de rinçage

Caractérlstiquês techniques

60 cm

60 cm

85 cm

'12 couverts standard

J;

0.03-0.6 MPaPression eau d'alimentaflon

Tension d'allmentation 220-24OV- sOHz

Puissance totale absorbée
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Le sel
La ouantité de calcaire contenue dans I'eau varie en fonction du

lieu. Plus le contenu en calcaire est élevé, plus I'eau est durê. Si

l 'eau a l imentant  vot re lave-vaissel le  est  dure,  le  ca lca i re
provoquera des incrustations sur les couverts. Un adoucisseur

uiilisant du sel spécial lave-vaisselle permet d'éliminer le calcaire

Drésent dans l'eau.

lntroduclion du sel dans I'adoucisseur

Utilisez toujours du sel spécial pour lave-vaisselle.

Le réservoir à sel est situé sous le panier inlérieur et doit être

remDli comme suit:
- Sortez le Danier inférieur, dévissez et enlevez le bouchon du

reservolr;
- Si vous approvisionnez le réservoir pour la premièro Iois,

rêmplissezle d'eau ;
- A l'aide de I'entonnoir fourni, introduisez ênviron 2 Kg de sel. ll

est normal qu'un peu d'eau déborde du réservoir.
- Revissez soigneusement le bouchon.

Réglage de la consommation en sel

Ce lave-vaissel le  prévoi t  un réglage modulable de la

consommation en sel selon la dureté de I'eau. Ceci permet

d'optimiser el de personnaliser la consommation en sel qui est

réduite à son niveau minimal indispensable.

Pour le réglage, procédez comme suit:

- Dévissez le bouchon du réservoit à sel ;
- Une flèche est située sur le collier du rêervoir (voirlig. cÈcontre)
- Si nécessaire, tournez la tlèche dans le sens inverse des aigu-

illes d'unemontre, du signe"r'vers le signe'+', selon la dureté dg

l'eau d'alimentation.
Nous conseillons de procédel au réglage suivant le schéma

Suivant :

Le réservoir à sel doit être remplitous les 30 cycles de lavage.

Pour éviter loute formation de rouil/e, nous conseillons

d'âpprovisbnner en se/ iuste auant de démaner un cycle de

EVage.

Durété de I'eau

Niveau "fH odH mmol/l
P o s i t i o n
sélécteur

Consommation
sel
(gramrneVcycle)

(cycles/2kg.)

0 + 1 0 o + 1 7 0 + 1 , 7 0

2 1 0 + 2 518+ 44 1,8 + 4,4 20 60

3 4 5 + 8 9 4,5 + 8,9 MED 40 40

4 >50 >89 >8,9 60 25
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